
量是不现实的
。

尽管如此 我’胚是主张把电极

尽可能埋的深一些
,

因为这不但能保持电极附近

介质的湿度
,

也能增加反映深度和减少表层干振
五 据离子的电化学性质采用相应的提取

方法 电提取离子法包括电解法和浓缩法 电解

法是把碳电极直接埋入土壤或放入装有某种溶液

的离子导通器中
,

通电后使欲提取离子在电极上

发生电极反应而附着在电极上
。

浓缩法则是将惰

性固体电极放入装有某种溶液的离子导通器中
,

通电后使欲提取离子在离子导通器的溶液中富集

浓螂
,

不参加固体电极界面上的化学反应
,

例如

在富含印二
一

离子地段
,

欲提取 代
一

只能用浓缩

法
,

这种情况下
,

阳极 收集极 反应 氧化作用 是

一 扣
在阳极起反应的是水溶液啼哟

一 ,

而不是

二
一 ,

在外电场作用下
,

阳
一

只移向阳极参与

导电
,

不参与化学反应
,

故不能用电解法在碳电

极上提取
一 。

由此可见
,

应视离子的电化学

性质选择不同的提取方法
,

一些容易得电子的离

子
,

如 , , , , 十 , 十

等
,

一

般采用电解法 而对一些不易得电子的离子
,

如
, , , ,

月 , ‘ , , 十 , 一 ,

印二
一

等

则应采用浓缩洗 当然
,

无论电解法还是浓缩法
,

提取正离子时
,

收集极均应接电源负端
,

提取负

离子时收集极应接电源正瑞
。

串心接手采心钻具

串心接手钻具 如图
,

主要适合在一般粘

土
、

亚砂土层
、

软硬质粘土层
、

粘土砾石层中

取心使用
,

一般均可得到较好效果
,

特别是在

土层中
,

采心率可达 以上
。

在许多矿区推

广使用的实践证明
,

该钻具适合泥浆钻进
,

可

提高回次进尺效率和岩矿心采取率
,

构造简单
,

加工容易
,

操作方便
。

其结构与工作原理是 取粉管接手 与串

心轴 采用丝扣联接成一体
,

岩心管接头 串

在轴 上
,

并可上下串动
,

用螺母 挡住接头

使之不致脱落
。

当钻进中钻头被孔底岩层托

起时
,

由于钻杆柱的重量作用
,

使串心轴 下

滑
,

取粉管接头 下部的喇叭口 与岩心管接头

的上锥面贴紧
,

串心轴 的通水孔 即出礴

在岩心管内
,

使冲洗液流经岩心管内腔
,

形成

正循环冲洗 在需要采心时
,

将钻杆柱提起一

定高度
,

水孔 便出璐在岩心管接头 的上面

图中所示部位
。

这时
,

冲洗液便经钻具与井

壁间而上返
,

使钻头部位得不到很好冷却与冲

洗
,

从而造成钻头的干钻
,

并较好地采心
。

另

外
,

在提钻过程中
,

由于岩心管的重 作用
,

也能使水孔 出露在岩心管外面
,

加上姗母的

上锥面与岩心管接头 的下锥面贴合
,

产生封

闭作用
,

使管内岩心柱免受水主扫玉力的破坏
,

提高了取心的可靠性
。

使用这种钻具应注惫以下操作事项

每次下钻前应检查并调整通水孔杨通情

况及串心接手串动灵活性

钻进中一般不要提动钻具

升降钻具前
,

将钻柱提起一定高度后
,

应让钻具再转动数十转
,

并注愈去试感岩心是

否被采住
,

一旦感到采住应立即升钻
,

升钻过程中
,

应注意减少展动
。

上述钻具是我队在学习西南电力勘侧设计

院串心接手基础上
,

又稍加改进的产品
。

月 月

申心接手结构图

华北有色地质勘探公司 队
,
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