
新 乡 市 高 温 预 报 系 统 
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摘 要：利用1979—1998年新乡高温天气资料，分析了新乡高温天气的环流形势，寻找预报指标，建立预报方 

程，由计算机 自动输出预报结果。 
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1 高温概况及环流特征 

3个评分站(新乡、卫辉、延津)中有 ≥1站 日最高温度≥ 

38℃，为一个高温 日。1979—1998年共出现高温 l9次，年平 

均约 1次。 

新乡高温天气环流形势分为副高控制型和其它类型，后 

者为高脊控制型和少数平直环流型。地面图上为华北低压或 

东部低压型，且新乡处于低压带内或均压场中。暖脊控制 ，无 

明显冷空气活动，是其主要特征。 

2 消空指标 

① l4时地面图上，p=连洁特一p 原≥7(单位 hPa，下同) 

p509l5一p北京≥9 ，p临河 一p西安≥3，p44352一P544ol≥ 7，p镭林浩特 一 

p北 ／>6中／>2条指标满足时消空。 

② l4时地面图上，t郏 <31 oC时消空。 

3 预报模型 

用500 hPa郑州高度值进行分型。若 日／>591位势什米 

时，用副高控制型；否则用其它类型。 

3．1 副高控制型预报指标 

l：500 hPa日郑州和 日 女／>591(单位位势什米，下同)， 

日延安和日呼和洁特≥590，日临河≥589，日北京≥586，日济南≥590 

时， ．为 1，否则为0。 

：500 hPa t呼和浩特一t郑州≥0(单位℃ ，下 同)，f巴音毛道一 

f郑州≥0，f赤峰一t济南／>0时， 2为 1，否则为 0。 

：500 hPa西安、延安、呼和浩特、郑州风向220～270。、 

风速／>6 m／s，且郑州 t—td≥17 oC时， 为 1，否则为 0。 

：700 hPa郑州、太原、邢台 日≥316位势什米时， 为 

1，否则为0。 

：700 hPa西安、郑州 、延安、太原、东胜风 向在 160～ 

250。之间且风速／>6 m／s时， 为 1，否则为0。 

：850 hPa日郑州≥149，日 原≥150，日 女≥148时， 

为 1，否则为 0。 

7．850 hPa t西安 ≥25，f郑州≥ 25，t太原 ≥ 21，t呼和浩特 ≥ 23， 

2伽>／24，t ， ／>24中有／>4条满足时 ， 为 1，否则为 0。 

：850 hPa(t—td)郑州／>13(单位℃ ，下同 )，(t—td) 女 
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／>12，(t— ) 原／>10，(t—td)呼 浩特／>12时， 为 1，否则为0。 

：14时地面图t郏 ／>36，t女 ／>36，t运城／>37时， 为 1， 

否则为 0。 

l0：l4时地面图p济南一p《女≥2(单位 hPa，下 同)，p北 

一 p呼和浩特≥3，p石家庄一p榆林≥3时， l0为 1，否贝0为 0。 

当以上预报因子均为 1时，预报 24 h有 ／>38 的高温天 

气，否则无。 

3．2 其它类型 

3．2．1 预报 指标 

500 hPa郑州、西安、延安、太原、济南、徐州、阜阳、南阳、 

北京、呼和浩特、张家口、东胜、赤峰、青岛、二连浩特、锡林浩 

特、射阳等 l7站中有 ≥6站风速 ≥ 8m／s，且风向在 270— 

360。或 0—30。之间时 ，继续进行下列逐级判断，否则消空。 

．：700 hPa西安、郑州、徐州、济南、太原、延安 、银川、东胜中 

有≥4站H~310位势什米；或郑州、延安、太原、东胜、临河、巴音 

毛道、53336、二连浩特、呼和浩特中有≥3站风速≥10 m／s、风向 

270～360。 间 f呼和浩特一f郑州≥一4，f52495一f52鞠9≥一2，f535l3一 抑l5 

≥一4中有≥2条满足时，置 为 1，否则为0。 

墨：850 hPa郑州、西安、延安、太原、呼和浩特等有≥4站 t≥ 

l9；或 ‘郑州／>18且 35I3一 抑l5≥ 一1，f呼和浩特一f郑州≥ 一7，t巴音毛道一 

t 州≥一1， 赤．簟一 济南≥一4中≥3条满足时， 为1，否则为0。 

置：l4时徐州、郑州、西安、济南、太原、延安、石家庄等7站中 

有≥3站地面气温／>19 oc，或郑州、安阳、洛阳、运城、西华等5站 

中有 1站地面气温／>35℃时，置 为 1，否则为0。 

：l4时徐州、西安 、济南 、延安、北京、太原、呼和浩特、 

郑州、青岛等站中地面气压最大值与最小值之差≥3．9 hPa， 

或 1006(单位 hPa，下同)≥p郑州≥1005、1006≥p邢台≥1004、 

1006≥p 原≥1004、1006≥p张家口／>1001时， 为 1，否则为 0。 

：14时地面 图上， 郑州≥33、 ≥31，p 女一p济南≥5、 

p呼和浩特一p承德／>7、p太原一p沧州≥10；或 t郑州≥31，t安阳≥32；或 

p53646一p兖州≥4，p东胜一p北京≥3，p延安一p徐州≥2中有≥2条满 

足时， 为 1，否则为 0。 

：l4时地 面 图上，p济南 一p太原，p郑州一p延安，p北京 一 

p呼和浩特，p济南一p东胜中，有 ≥2式绝 对值 ≥2 hPa；或 p济南一 

p呼和浩特，p西安一p北京，p郑州一p石家庄，p青岛一p郑州中有 ≥2式绝对 

值 ≥2 hPa时， 为 1，否则为 0。 

3．2．2 预报 方程 

Y：Xt+X2+X3+XI+X +X6 
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鹤壁区域面雨量及其与致洪的关系 

任丽伟 ，李喜平 ，李 自英 
(1．浚县气象局，河南 浚县 456250；2．鹤壁市气象局，河南 鹤壁 458000) 

摘 要：利用 1965～2000年6～8月鹤壁市3站降水量资料及淇河洪水资料，分析 了面雨量气候特征及其 与致 

洪的关系。 
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面雨量是针对某一区域或流域的平均降水状况，能更客 

观地反映该区域的降水情况 ，是各级政府组织防汛抗洪以及 

水库调度等决策的重要依据。研究面雨量预报及特征是气象 

部门应尽的职责，同时又是气象部门开拓服务领域的新举措、 

新课题。我们欲通过对鹤壁市夏季面雨量不同等级的时间分 

布规律的分析，建立各种等级的面雨量与致洪的对应关系。 

1 面雨量计算方法 

面雨量由某一区域或流域内各个站点雨量推求出的平均 

降水量。其表达式为 

=  Pd A (1) 

式中，户为面雨量 ，A为区域面积 ，P为有限元 d A上的雨量。 

资料取 自鹤壁市 1市 2县(鹤壁市 、浚县、淇县 )共 3个 

站点 1965～2000年 6—8月的逐 El降水量。采用算术平均法 

计算面雨量，其数学关系式表示为 

P一： (2) = —— —— (2) 

式中，P ，P ，⋯ ，P 为各雨量点同期降水量； 为区域面雨 

量；Ⅳ为区域 内的站数。 

2 面雨量的气候特征 

2．1 面雨量的年际变化 

1965～1999年夏季面雨量统计分析结果表明：面雨量年 

平均373．8 mm，最大值出现在 1971年，为613．6 mm，最小值 

出现在 1997年，为 100、6 mm；35年间出现大于年平均夏季 

面雨量的有 19年；夏季面雨量基本呈 6年周期变化。 

2．2 各月面雨量的年际变化 

6月份面雨量历年月平均值为 66．2 mm，最大月面雨量 
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为208 mm；7月份面雨量历年月平均值为 170．7 mm，最大面 

雨量为384 mm；8月份面雨量历年月平均值为 136．9 mm，最 

大月面雨量为398．7 mm。 

2．3 各级面雨量降水 日数的年际变化 

通过对 1965～1999年 6～8月逐 日面雨量统计分析发 

现 ：I>20 mm共计 180天。年平均 出现 5．1天 ，出现最多的是 

1967年 ，为 9天 ；I>30 mm共计 11O天 ，年平均出现 3．1天，出 

现最多的是 1971年，为 7天；I>40 mm共计 76天，年平均出 

现2．2天；I>50 mm共计 54天 ，年平均出现 5．1天。 

3 区域面雨量与淇河致洪的对应关系 

淇河是鹤壁境内的主要河流，贯穿鹤壁的一市两县，是鹤 

壁汛期防汛的重点。1965～1999年淇河共发生洪水 24次 ， 

其中 7月 11次，8月 1O次，9月 3次，6月未出现洪水。分析 

6～8月洪水和所对应的区域面雨量的关系得出：淇河出现洪 

水所对应的 7月最小区域面雨量为 1969年7月 26日的55．6 

mm，7月区域面雨量I>55．6 mm的天气过程共出现 2O次，对 

应淇河出现洪水的概率为 55％ ；淇河出现洪水所对应的 8月 

最小区域面雨量为 1987年 8月 13 El的 53．0 mm，区域面雨 

量I>53．0 mm的天气过程共出现 18次，对应淇河出现洪水的 

概率为 56％。因此，7月份 区域面雨量 ≥55．6 mm时，将有 

55％的可能性出现洪水 ；8月份区域面雨量I>53．0 mm时，将 

有 56％的可能性出现洪水。 

4 讨 论 

区域面雨量的应用是气象部门开拓服务领域的新课题 ， 

在研究面雨量与致洪关系时，虽未考虑河流上游的降水情况， 

但也基本反映出了面雨量与致洪的对应关系；同时在面雨量 

的计算问题上，由于鹤壁区域雨量站点分布不很均匀，应多采 

用几种方法求算 ，以便寻求更科学更具代表性的计算方法。 

YI>4报 24 h有≥38℃的高温天气 ，否则无高温天气。 

4 回代检验及业务系统 

将以上预报指标及预报方程用 1979～1998年夏季资料 
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进行回代检验，概括率为 100％，预报成功率85％；对 1999年 

资料进行试报，没报高温天气，实况也没出现。 

本方法采用 C语言编程，挂靠在业务平台下 ，可 自动从 

Micaps下调取资料进行分析计算，自动输出预报结果。 
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