
● 大气探测 

FSC一1型辐射监测窗口 

与卸载窗口的转换 
王艳玲，余 辉 

(郑州市气象局 ，河南 部州 45o(io5) 

宴时遥测数据检测用来实时监视系统观测数据的动态变化。实 

时数据每分钟自动更新一次，以生靖的靖态图形屏幕显示总、散、直、 

反、净 5表值。而正点观捌(数据卸载)是系统每小时进行一次自动观 

捌井自动存储观铡数据(正点的瞬时值及时累计)。此状态维持 30分 

钟后 自动消失 。 

正点数据卸载窗 口维持 30分钟 ，若不退 出 ，有 30分钟看 不见瞬 

时值的变化，就无法判断仪器是否正常。此时应点击窗 口，出现①标 

题栏；②宴时遥蔼数据观测；◎地方时定时数据观测。再点击②宴时 

遥捌数据观褪I．即可看到辐射5表的瞬时值{不影响正点数据存储)。 

若是需要输人混浊度的时间，可点击宙ii再点击@地方时定时数据观 

捌．方能进行浑浊度的输人计算 利用窗口转换功能也可不退出 地 

方时定时数据观梗I”，卫能看到“实时遥测数据” 

注意对比，避免误读 

王眷祥，董艳芳，姬长兰 

温县气象局．河南 温县 45485 

地面温度表尤其是 5—20啪 曲管地温表，由于刻度较小．观涮雎 

离较远 ．若不仔细，很 容易发生误读现象。在实际观测中 ，陈反复核对 

本次记录井进行复读外，还应对记录作纵向和横向比较 所谓纵向比 

鞍．就是对比前后定时观测的读数．而横向比较则是对比该对扶各层 

的地温读数。一般应先作横向比较．结台当时的云层 日照及天气情 

况 ．看各层的地 温是否有异常；然后 参照前后定 时及 相似 日的情况作 

纵 向比较．看符不符舍地温的 日变化 规律 ，必要 时还要 同其他 相邻 台 

站的记录作对 比。 

雨量计虹吸线不垂直的原因及排除 

信志红 ，王宗海 

(东营市气象局 ．山东 东营 25709 

虹吸式雨量计是各气象台站夏季广泛使用的一种自动记录陴水 

连续变化的仪器。准确地占L雨量 自记纸上读取每小时降水量 、挑取各 

时段最大降水量及开始时同，是气象资料整理 中的重要 内容。但使用 

和维护仪器不 当时 ，j刚会造成记 录不正 常．产 生谋差 最常见 的故障 

之一就是虹吸过程中笔尖下落划线不垂直，有明显偏斟量(垂直偏移 

量超过 】／5格)，或偏咎情况不稳定 ，忽左忽右．时大时小 造成这种 

故障的原因主要有 ：①储 水容器或 自记 钟安装不 垂直 ，导致浮 子直扦 

话动的方向与 自记纸上的时同标线不 吻合或 平行 ；@虹 嗳作用后记 

录迹线固定偏 向一边 

发生故障后 ，要判断原因，井采取 报应的排除方法：若 是第一种情 

况，可将储木器底部的固定螺丝拧松．在倾斜的一边垫上适量的纸片 

或硬质薄片，使之垂直；第二种情况应先检查自记钟钟轴是否垂直，大 

多数故障就出现在钟轴上 可在钟轴大齿轮下的铜片下偏低的一边 

垫上适量纸片或其他硬质薄片，使之垂直。若是 自记纸投有上好 ．则 

应将纸取下重新安装 。 
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天气现象巧记歌 

刘奎华，徐景华 ，英四海 

(许昌市气象局 ．河南 许昌 46I 啪 

玉气现象要分清 

雨雪七种雾两船 

还有龙卷和掇光 

飑线过境记开始 

下列现象不记时 

轻雾积雪和露珠 

扬 闪电尘卷风 

起止时间 一种 

三暴四粒皖雪 风 

认真观恻奠粗 心。 

切切注意点 与分 

征状必须描述清 ： 

结诛烟雾与 浮尘 

还有霜疆 和冰针 

湿度自记划平线的修复 

宋成先 

(光 山县气象局 ，河南 光 山 465400 

去年我站湿度计多次出现换纸后笔尖划平线现象。后将其换下 

测试．在划平线时将笔生擅离钟筒重新反复操作笔杆按钮．或轻轻敲 

击机身则违线恢 复正 常，橙查各部件 ，最有发现松 靖或损坏现象．而且 

划平线均是做记号后从记号上端或下端开始．井且均出现在 14～I5 

时这十时段内．这说明该现象与做时间记录有关。遂对湿度计进符拆 

卸检查．发现是由于按钮弹簧片失去弹性，擞记号后弹簧片压住笔杆 

根部螺帽．使毛发曲臂失去控制笔杆的能力所致．修理后恢复正常， 

NF风数据处理仪日极大值时间特例处理 

王建廷 

(商丘市气象局．河南 商丘 476tJt~ 

E风数据处理但(以下简称 NE风仪】使用起来I￡鞍方便，但也 

有某些 不足．如日期对时应 以 24时 为 13界 ．但 日统计 是 以 20时为 日 

界的 还有 日最 (极 】大出现在 24时不能 自动转 为 0时 ，整理 NE风但 

记录时必须人为改过来 

用 NE风仪挑取日极大值时．在时间 h有一点误区．如极大值时 

间出现在本 日∞ 时零 59秒 内．不到 2O时零 1分时 ，按打 印显示却 

为加 时，适显然是不对的。当然这种情况比较少见。商丘站 2'O00年 

7月 19 13就出现极大值时间挑错一倒，根据奉人分析判断和请示省 

局业务 处同意后 ，将该 日极 大值出现 时间 由 20时改为 20时零 I丹 。 

因此每日NE风但挑取的日极大值必须判断时间对否．NE风仪自|己 

纸整理 ．枝对 和预审^员都应引起高度重视 ． 免出错。 

巧洗玻璃虹吸管 

李待勤，李待兵 

方城县气象局，河南 方城 473200 

涮报 人员总结 丁不少请洗玻 璃虹吸管 的经验和方 法 笔者再舟 

绍一种简单且教果较佳的方法 ：用少量的重铬酸钾、维硫醴洗{戎(简称 

玻璃洗液．一般医院均有)来清洗。方法是：将数毫升洗棱{直避虹吸 

管，搁置几分钟后．再用{j宁木冲洗干净。但应注意切勿融及表服和皮 

肤，以免烧坏或烫伤 
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