
 

一 1 00K打印机针测试程序的设计与维修 
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要 讨论了 一1600K打印机的针测试原理与维修方法，培出了利用q 语言设计的针检澍程序和逗 
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1 引 官 

援 广 
的图像由多 列数据组成，且图像总列敦= +256x ，由 

在点阵针式打印机中，打印头最常见的故障是打印针磨 

损和断裂。反应在打印质置上是相对应的打印针打印不出印 

点，维修的关键在于正确查找有故障的打印针+用好的打印针 

进行替换 由于该打印机的 24根打印针由第 1块打印针导 

孔板的■圜形捧列，刊最后一块打印针导孔板的两列直线排 

列．使得采用常规方法正确判断某一根针出现了故障比较困 

难。特别是当打印针与衔铁的焊接部分脱焊和在多层导孔板 

内部断裂后，不分解打印头很难判断打印针的好坏。打印针 

断针捡翻程序，能在维修打印机的过程中，用于快速定位有故 

障的打印针．从而提高打印机维修的工作效率。 

2 打印针检潮原理与维修 

IJ 一160@~的打印针分长针和短针各 12根，其中第2，3， 

6，7。10．1l，14，15，18，19，笠，23根针为长针，第 1，4，5+8+9．12， 

13，l6，17，20．21．24根针为短针 在打印纸上打印一列 24个 

印点时，需接收主机进来的三个字节数据，打印针与兰个字节 

数据的对应关系为：第 1根针(对应最上面的一十印点)到第 

8根针分捌对应第 1个字节数据的第7位刊第0位．第9根针 

到第 16根针分捌对应第2十字节数据的第7位到第0位，第 

17根针到第24根针(对应最下面一个印点)分别对应第3个 

字节数据的第7位到第0位。当打印数据中某一位为1时． 

打印针驱动电路与器件漱威相对应的打印针击打色带和纸， 

丽印出印点。有印点时，对应的打印针工作正常，无印点时， 

尉对应的打印针、驱动电路、打印针线圈和连接电域等均可能 

出现教聿。对于驱动电路、打印针甥一和连接电壤盼故簟，可 

采用原理分析法、替换法、电阻测量法和观察法等方法进行故 

障定位和维謦，当打印针出现故障后，则可 用针测试程序进 

行快速定位，并确定是长针故障，还是短针故障，正确拆卸打 

印头，替换有故障的打印针即可。 

3 打印针检测程序设计 

打印针测试程序设计的关键在于正确使用打印机的位图 

像打印命令，合理设计针检测数据。每一种打印机的位图像 

打印命令和位图像数据格式均不相同．Lq一1600K打印机的 

位图像打印龠令为：ESC ·m N1 。其中，ESC-为位凰像 

打印命令标识符，m表示图像质盈选择，N1和 表示所打印 
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于打印 1列图像需要 3十字节的数据，固此，位图像敦撼的字 

节散等于该图像列散的3倍。在 ql̂s田c语言设计的IJq一 

1600K打印机的针测试程序中，每一根打印针测试 10攻．固 

此图像列数据为 10刿，即N1=10， =0．位蛋像敦撼字节敦 

为30个字节。在DOS下运行附录所给程序，每次翻试3根打 

印针。根据打印出的印点情况，即可快速判l-f打印针的状态。 

程序附录： 

10 REM 奉程序用于测试 u —160@~打印机的打印针 

2OF0RA = 11()8 

30 LErB = A+8 

40 LErC = B+8 

50 LPEINr“检测第 ；A；“根打印针上 

60 LPEINr 检测第”；B； 根打印针中 i 

70LErP=2‘(8一A) 

8o W删 “U n：”。2s5 

90Ⅱ 盯 CHR$(27)；“· ；CHR$(32)； 

100 Ult 盯CI-~$(10)；CHR$(0)； 

110F0R X = 11()10 

120 ult 盯cHR$(P)；cHR$(P)；(1 $《P)； 

130NⅨ rX 

140 LPEINrcHR$(13)；cHR$(10) 

150 u肿 。幢翻第”；c；“根打印针下 

160U珉M  

170NⅨ rA 

180∞  

程序的运行结果为：梭测第N(N=1．2．3．4．5．6，7'8)根 

打印针上，幢测第N+g根打印针中，撞l N+16根打印针 

下。重复8敬。直到幢测完24根打印针为止。 

4 结 语 

由于打印线蛋的使用寿命较长．一般不舍损坏，且在不拆 

卸打印头的情况下用电阻测量比较法，蕾芷●舅断打印线蛋 

是否损坏；驱动打印针的集成电路出现敞聿君，相部的^根许 

都不会有针激励信号，执而8根升同对打印不出印点；对平连 

接电域的短路与断路故障能通过仔缩观搴来着断与 -露．因 

此，采用打印针测试程序，在不拆卸打印头的情况下，健迅速 

判断断针位置。而且通过謦改本程序的位图像龠令和位臣像 

数据字节的格式，能移置刊其它类型的点阵针式打印辊中．因 

而．对打印机打印针的幢澍与隼謦具有一定的实用意义。 
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