
 

人机交互系统的本地化处理 
张 丽娟 

(格南市气象局 471~00) 
舀 

提 要 舟翊了^机麦互系统(MIC-A~ 系统)及该系坑在洛阳的本地化处理的一些步鼻、方法，并分析了谈系统 

运行过程中出现的各种故障。 

r  美■调 ^机麦互系统 丰地化处理 故障 

一 一 厂一  

“9210 工程分三大块：通信 、数据库、人机交互，由 1台 

v鳅 小站和3台微机组成。其中．1台计算机与vl卿 小站相 

连，负责完成资料接收和网络管理任务，v蛐小站接收到的资 

料首先存放在选台节点机上；1台为备份机；1台为装有人机 

交互紊统的以 Win 95为平台的操作机。车文介绍人机交互 

系统在洛阳市气象局的车地化处理过程。 

M 是英文 M嗽：l： 】“ na ∞ 阳nb．腿 Analisys 

arid h∞瞄 曲n的缩写．中文意思是 气象信息综合分析处 

理系统”．是与 9210工程通讯、数据库系统配套、支持天气预 

报制作的人机交互系统。MICA~ 系统有资料检索和显示、图 

形编辑、预报制作等三项功能。 

2 MICAPS系统安装后的初步处理 

ⅦĉPs系统安装好后．首先必需修改服务器信息文件 

netrc．此文件在 出呲觚 和 ca阳sll目录中存在。我们业务上 

采用虚盘拷贝．信息文件内容应修改为瑚d 虚盘盘符：b 

血 虚盘盘符：辟自 ad虚盘盘符：。 

根据需要修改碣．dat文件。需要指出的是，修改碣 dat 

时．必须停掉定时文件Ht岫  眦。否财惨改无效 

根据业务需要修改时间表文件 由瞰．眦 ．tIb(详见车文 

3．4)。 

最后建立 rr血斟 快捷方式。并把此快捷方式放入启动组 

以上安装初步处理后．可手工使 咖 d吐运行，根据提示 

信息判断网络是否连通、资料传输转换是否正常等。 

3 本地化过程 

3．1 惨改站号寰文件 

根据奉地业务需要，修改 a~u：dat．dat、鼬 d吐．dat．主要修 

改站点级别和增删一些站点。 

3．2 报撂蠢报■要宣义替舍盈 

根据综合图的性质．采用保存了编辑结果的分析圈，把它 

定义在综台图中，使之在新的预报业务流程中使用．以便局钡 

导及参加会商的嗣志可以在最短的时间内快捷地看到像以前 

璜报员分析的完整图。 

3．3 完成云盈的筒捷检索 

根据 MICAPS的 l9类数据格式特点，把第 9、13、15、16、l7 

类中的相应文件定义为一张综合图。只精通过参数检索或文 

件名检索检索所定义的综合图，定义好的调色板、相照配的底 
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了效率，还使一些特殊站名更醒目 

3．4 修最时问寰文件 

根据节点机上的资料和预报业务需要．把短期预报使用 

的日车加、惦 时发布的地面形势、降承璜报、欧 形势璜撮、 

北京辟承预报以及中期、长期使用的一些资料辞加列时间表 

中．以便更有效地利用资料。 

经过试运行，发现在传输转换资料时．经常因时间冲突而 

误了一些资料转换。为此，我们采用 1106人工糟换．即每天 

集中转换一次。首先从时间表中把T106内喜曩掉；苒建立人 

工处理1106批处理，内容包括从节点机拷贝赍料、处理转换 

资料；最后建立人工处理 1106快捷方式 

击此快捷方式，1106资料比在时间表中自动传输转换更 

有效．报文、云图、传真图等自动转换也比较稳定。满足了短、 

中、长期预报业务需要。 

3．5 惨改定时控制文件 

首先停掉删 n％即用 cu-I、Ak、Del弹出关闭程序窗口．结 

束．I玎曲 任务即可。我们修改了清理鼙盘程序，又做了清理 

节点机上资料程序．也放在定时控制文件中，每天定时执行一 

次，有效地利用了转换机和节点机资源。 

3．6 系统状志监视 

系统状态监视 m蚵．0嗥和~nm,te．哪e两程序包装在 

ravin h吐中，可以查辱些数据有，■些数据无，蠢盘弱余空间。 

网络是否连通，数据是否正常传输等。建立此快挺方式，可以 

方便地补传数据、查看报文以及实现以上所谴曲主看功■辱。 

3．7 圈形显 

3．7 1 国彤 显示奉煽辑棰 块程 序的启动 

在局域网上有若干台微机安装了M【．塥 系统．我t丁以 

客户机／服务器方式实现资料共事．客户帆不执彳亍资料处理转 

换程序 每台客户机可定义不同的初始化塔台母．并可在主 

窗口弹出后自动弹出初始化综合图．从而提高了工作效率。 

3．7．2 定．f誊数特索窗口 

根据业务需要修改参数检索文件，使参鼙檀童更麓便。 

蜘如：把定义的一些综合雷加进壕台圈●赣檀童文件中， 

定制一些莱统参数．使使用者通过工再母标中的相应窗口检 

索所需的综合图文件，可简化很多操作。 

其它如各种指导预报．包括国内、■外、睿台指导璜报也 

定制在工具图标的相应文件中(通过网培支持)．使操作更明 

了、直观、简便，即便投有经过Mĉ Ps培坩曲人也蕾檀素到 

所需的内窖。 

3．8 系统故障井析 

3．8．1 网培故障 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


 

秀 Windows NT网 络 设 计 
魏延涛 张永刚 

(河南省图夏蓓面再j 限责茬五：丽 再 4，0∞3) 

提 要 介绍了 I Nr的特点及蛆 

关t词 网蝽 设计 方案 

1 引 耆 

构造了 

冈 

随着我国经济的高速发展．自拣灾害造成的经济损失绝 

对值必然增大。由于灾害性天气时间短、过程强，对国民经济 

和人民生活影响很大．这就要求气象服务必须准确及时。计 

算机网络具有信息传递快捷、处理准确及时、应用灵活方便等 

特点，将彀大地提高办公自动化水平和工作效率，提高气象服 

务的水平．这也正是我 1组建业务网络的根本目的 

2 具体方案 

局城网采用星型拓扑结构，由文件服务器、电子邮件服务 

器及应用工作站组成 利用远程拨号服务器、调制解调器、拨 

号电话以及远程工作站组成远程广域网。网络结掏见附图。 

199B一12—23驶瞢 

附 圈 网络结构 固 
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天气致投{ 
文件服务器安装 r-d。怖 Nrs目 4．0中文版。NT是fl 

前国际、国内最为藏行的网络操作系统，具有以下特点： 

2 L_1 高性能 

Nr的高性能来自它的就位地址空阃、掩先方式的多任 

务处理，可使用户使用更大的内存空阃、执行性瞻更膏的应用 

程序 Nr支持多种文件系统．如E盯、}矗IIs(} h 由哪al雌 

岛黼 n)、CI3-1q~1Vl以及NIFS。NIFS允许只可执行(B 

一帆ly)文件、文件的多属性连接厦长文件名到短文件名的自 

动映射。 

2 l_2 高可靠性 

Nr的高可霏性来自于它的集成到系统内的安全蕾理机 

制溶 错机制．它还为此提供了众多界面友好的工具，用户可 

以很快地熟练掌握系统安全臂理操作方法。NT的安垒性达 

到美国政府 Q 级标准。 

2．1．3 开放 性 

Nr服务器允许网络环境中包音多种操作系统平台、多种 

硬件平 台．它具备和执行 w．nh曙tx w 伽p、w Kb Nr 

W讲 咖im 、Wintb．~ 3．X、W．m曲啪 95、W．m曲瞄 粥 、̂墨 一DOS． 

Maeir~eh、O'S／2、I．．NIX等的各种工作站及远程用户建立连接 

的能力。它支持多种网络协议，如N 盱LⅡ、 rL皿 (ⅡⅨ兼 

容协议)、T~'／W等。 

2．1．4 对称多处理机技求 

Nr是目前硬件平台可移植性最佳的操作系统。它支持 

在 w 95窗口中打开当前系统状态检测框，框中显示 

网焰状态连通或不连通。如果不连通．说明是网络故障，可与 

网络管理员联系。 

网络敢障还可以通过查看资源管理器中所有文件央拦中 

的节点机头射的虚盘盘符前出现的红色 × 来翔新。 

3 8．2 节点机故障 

如果网络正常．仍无资料．可到wh 隅 资蔼c管理器中的 

虚盘盘符下任一文件央下查看按 日期捧列的文件修改时间。 

如皋修改时问相对不连续，井与当莳时间相差较远．说明节点 

机接收资科可能有故障。 

3 8．3 ．赉料转换鼓障 

如果节点机上资料相对连续．雌caps系统仍无资料，说明 

可能是资料转换故障。可在 c：＼r~caps＼幽 出lIl下执{亍数 

据接口程序，运行过程中会出现提示 可根据具体提示具体 

解决。 

3．9 系统的再开发 

Iv~caps系统中的各种努料十分丰富．但是由于各地的具 

体情况和实际需求不同．原有的资料产品仍不瞻满足当地的 

要求，需要再开发。 

目前．洛阳市气象局已在 I~C．APS平台上研翻出一些气 

象再加工产品．如散值预报产品释用翻作分县疆报系统、专业 

预报系统、暴雨预报系统等。另外，我们还计蛔利用Mb弗 

系统数据特点．把某些面上的东西化为点上的具体值，把某些 

点上的具体值化到面上．并且这些也瞻在w_m 95平台下的 

ca∞ 系统中输出显示。 

通过几十月来的业务化运行，IvSeet~系坑已显示出巨大 

效益。但是，由于M髓pg系统是。92l0 工程的一部分，是与 

9210工程通讯和数据库系统配套的预报 员工作平台 为了 

发挥 caps的应有效益，与之相匹配的其它系统也{I宣要不断 

完善改进和开发研制 
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