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为了贯彻执行我国海洋环境保护法
,

为

海面溢油的法律仲裁提供科学依据
,

今将美

国目前海上溢油鉴别系统的情况扼要介绍
,

作为我国今后建立有关系统的参考
。

海上溢油鉴别系统是由几种不同的定性

方法组合而成
,

用来鉴别海上油的来源和油

的品种
。

在实施海洋环保法的过程中
,

经常

遇到的是从溢油源非法排放的油 的裁 决 问

题
。

一般来说
,

采用
“
指纹

”
法可 以解决问

题
,

而不一定确定样品是哪一类型的油或产

地何处
。

只要污染油样和可疑油源 中的某一

个有相同的
“指纹

” ,

即可认定它们是 相 同

的
。

但使用一种定性方法有时不 能 作 出 决

定
,

这就要求有儿种定性方法
,

从不同的侧

面来全面地表征一个油样
,

通过综合分析可

以作出准确的鉴定
。

美国 在 七 十 年 代 初 由 环 境 保 护 局

组织 了几个研 究 机 构 研究 了 海

上溢油鉴别技术
,

而正式的海上溢油鉴别系

统则由美国海岸警备 队 的 研 究

与发展中 心 建 立
。

在

年完成后
,

交由 的油品鉴别中

心实验室 简称 在各种溢油案件中

应用
。

在建立本系统的过程 中
,

已 应 用 于

起溢油案 件 中
,

证 实 了 本 系 统 的可

靠性
。

的 使用的海上溢油鉴 别

程序包括有 溢油的监视
,

样品的采集
,

样

品的处理
、

保存和输送 包括在必要时的模

拟风化实验
,

样品的分析鉴别和判断 等 四

个步骤
。

这四个步骤就是 的

中心的总的油种鉴别系统
,

其中样品分析鉴

别的基本系统由四种方法构 成 气 相 色 谱

法
、

红外光谱法
、

荧光光谱法和薄层色谱法

或高效液相色谱法
。

今将此鉴别程 序 简

述于下
。

溢油的监视 监视方法中虽然包括卫星

遥感方法
,

但是  认为最实际的方 法

是航空监视和局部海区监视二者
。

前者可监

视广阔海域
,

后者则只限于监视 港 口 和 航

道
。

的航空监视系统
,

常

用其第二代
。

现己发展为第三

代  !  ∀
,

它是以 为基础
,

但更为小型化
,

重量也较轻
。

其 主 要 设 备

有 侧视雷达
,

红外
一

紫外线性扫 描 器
,

空

中侦察摄影机
,

空中数据解析系统
,

门控电

视
,

控制显示器和控制记录 器 等
,

可 监 视

一 英里范围内的海面溢油
。

除航空监视外
,

在船上或岸边 目视发现

溢 油
,

无 论 何 人 均有 向 报 告 的

义务
。

样品的采集 采样是溢油鉴别技术中很

重要的一环
。

必须采集到法律上 有 效 的 样

品
。

在溢油区域内所有可疑溢油源都必须采

样
,

以便确定承担责任的溢油源
。

采样时应从溢油区域内油聚集最重的区

域采取
,

最好采 份油样
。

采样点应尽可能

互相距离远些
。

此外
,

还应采取溢油区域附

近的海水
、

海滩或其它基质的样品
,

以便确

定溢油
“
指纹

”
是否 受 到 背 景 油沽 污 的

影响
。

使用特氟隆 条进 行 采油
,
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如需用全部 种方法进行
“

指纹
”

分析时
,

采

油量至少为 毫升
。

样品的处理
、

保管和运送 自开始采样

起到作出最后处理为止
,

必须建立一个保存

样品的连续程序
。

采样后必须有专人保管
,

并须锁在不能被人搞乱的处所
。

如有混淆或

变动
,

则失去作为法律证据的功能
。

因此
,

样

品保管必须严格按照规定进行
,

并须在记录

本和登记表格中详细记载
。

在交给他人之前
,

必须将装样容器签封
,

并注明有关事项
。

交接

双 方在 油样 保管标签和运送表格上 签字
。

表

在 小时以内采集的溢油样品一 般 无

须进行模拟风化
,

超过 小时者须按 规 定

的操作进行模拟风化实验
。

样 品的鉴定 采用几种不 同 鉴

别方法的原因是还没有能适 用于各种情况样

品的单一方法
。

几种方法中任何一种方法都

可能 由于油样中存在的杂质产生千扰而 难以

鉴定
,

各种方法也有不同的特点
。

上述几种分析方法各有优缺点
,

简妥比

较如下表所示
。

, 司 峨, 记 , 叹 , 目目 昌 闰 国阳 , 口口匕片门‘侧 片叫卜已 匆, ‘ , 目 , 翻国 山 侧, 目白 〔 生
, 嘴自 娜 曰目曰, 国 , 口 曰曰 口 吧肠 口 目口 护 ,‘ 目自 , 亡国笙 , , 吮口闷口 , 口口 喇 口国口些 口叭曰口勺

方法

气相色谱法

样品的处理

脱沥青

红外光谱法 脱水或脱沥青

荧光光谱法 环乙烷萃取

薄层色谱法 甲醇萃取

高效液相色谱法 甲醇萃取

优 点 缺 点

双检测器
,

除烃 不适用于高沸点馏

类外可测定油中含 分的分析

硫化合物
,

它不易 不能鉴别以低沸点

受风化的影响 组分为主的油样

鉴别性高 与油样共存的天然

对产生荧光的杂 碳基化合物有干扰

质不敏感

灵敏度高 受发荧光的杂质干

不大受风化的影 扰

响

操作简便迅速 发荧光的共存杂质

可同时分析几个 有干扰

样品

鉴别性强
,

对一 对润滑油难以识别

个案件用儿种分析

方法不能得到一致

结果时本法有用

受风化的影响小

除上述作为溢油鉴别系统的分析方法之

外
,

作为备用方法还有 色谱
一

质谱联用法
、

等离子体射发光谱法
、

原子吸收 分 光 光 度

法
、

低温发光光谱法
、

射线荧光分析法
、

紫外光谱法
、

傅立叶变换红外光谱法等
。

这

些方法用来解决常规方法不能判定的案例
。

样品 溢油与可疑溢油源 先送到野外

油品鉴别实验室 进行薄层色谱 和

荧光光谱分析
。

如 “
指纹

”
不符

,

则排除其

可疑性而行消案
。

如证据明确
,

则令其立 即

负责将溢油清除
。

如对方不 同意此鉴定或结

果不甚确切
,

则要将样品送到油品鉴别中心
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实验室 用四种标准 分析 方 法鉴 向州法院起诉
,

依法办理
。

一般来说
,

民事

别
。

对较困难的复杂案例则送往研究与发展 诉讼要提 出征收清除费和民事罚款
。

按照水

中心分析鉴别
。

清洁法令
,

对肇事人可征收高达
,

美元

通常在 工 进行鉴别并
一

肖定 之 后
,

的罚款或一年 以下的监禁
,

或是二者兼科
。

由  的官员进行行政审问
。

可向 肇 事 下表是几个法院案例
。

第一个法院案例

者处以高达 美元的清油费或罚款
。

如对 是在联邦水污染控制法令 现改为水清洁法

判决不服
,

可向 的司令官 申 诉
。

此 令 生效后五年发生的
,

它是 年 的 一

时如仍确定应行罚款而又拒不交纳时
,

则应 次溢油事件
,

经五年之久来到法院
。

表

溢油 审讯 诉讼

年 月   年 月 民事

年 月 年一。月 民事

分析方法

气相色谱

 的四种方法

 年 月   年 月

年 月 年 月

民事

刑事

气相色谱

气相色谱
,

色谱

质谱联用分析

 美元罚款

美元

罚款

美

元罚款

美元 年监禁

注 清油费 法定罚款

最后
,

列举其它各国的海上溢油鉴别系统并与美国现行系统比较如下
。

煮
⋯ 尸

乃
。 、

二 二 ‘

初步鉴别 进一步鉴别

英国石油协会 气相色谱
,

薄层色谱 样品蒸馏后
,

馏分用气

相色谱
,

残油进行元素

分析
。

日本环境厅 气相色谱
,

红外光谱 荧光光谱
,

薄层色谱
,

元素分析
,

液相色谱
,

高

效液相色谱
,

气相色谱
。

西 德
—

柱色谱
,

红外光谱
,

射线荧光分析
,

原子吸

收光谱
,

气相色谱

挪 威
—

气相色谱
,

红外光谱
,

紫外或紫 外 荧 光 光

谱
,

原子吸收光谱
,

射线荧光分析
。

埃 及
—

红外光谱
,

气相色谱
,

原子吸收光谱
。
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技术水平
,

特别是年轻的技术船员的文化水

平
。

每个渔业企业都应在企业整 顿 的 基 础

上
,

设置职工教育机构
,

加强职 工 教 育 力

量
,

而不是片面地为了精简机构而取消和削

弱
。

要建立 自己的职工业余学校
,

限期扫除

中
、

青年中的文盲
,

并有计划
,

逐步地提高

他们的文化水平
,

对技术船员等骨干力量更

应实行长
、

短期相结合的脱产轮训
,

克服 目

前一些企业单纯为了考试领取驾驶
、

轮机执

照而进行的片面培习学习的做法
。

改革渔业劳动力的招用 制 度
。

海

洋渔业生产新增加劳动力的来源
,

必须坚持

从沿海渔区中挑选
,

实行先考试 考核实际

文化程度
、

后试用 考核能否适应海 上 生

活和劳动
、

再培训 较系统地学习 技 术 知

识
、

最后正式择优录用的方法
。

对退 休 职

工子女顶替同样要采取这个办法
。

人事劳动

部门不应统得过死
,

卡得太严
,

让企业有选

择的自主权
。

选择那些热爱并适应海洋渔业

生产的劳动者
,

他们必须年轻
,

思想好
,

具

有科学文化知识
,

身体好
,

具有坚韧不拔敢

于与大海拼搏
,

还应考核其 组 织 能 力
、

指

挥能力和应变能力
,

对不适应的要及时果断

地更换
,

如一经确定又必须保证其相对 的稳

定
。

这样
,

才能更好地为渔业选送人才
,

缩

短技术船员的培养周期
,

提高经济效益
。

 建立多渠道的技术培训机 构
。

渔

业技术人才的严重缺乏与水产经济建设发展

需要的矛盾越来越突出
。

其解决的办法除了

国家有计划
、

有部署
、

按比例地定向培养大

中专毕业生外
,

各级地方水产主管部门和有

条件的企业都应建立 自己的技术培训中心
。

添置必要的教学器材
、

图书资料 和 实 验 手

段
。

除此以外
,

还应选送人员进大专院校进

修
,

或在地方职工大学中设置专业班
,

也可由

水产科研机构代培训
,

无论是哪一种形式的

培训都必须十分强调提高实践操作能力
。

要切实解决好师资和经费的来源
。

无论是办短期训练班
,

还是较长时间的脱产

学习
,

带来的最大矛盾是缺乏既有丰富实践

经验
,

又有理论基础的教员
。

我们应该不拘

一格地把有一技之长的专业人员 调 上 来 任

教
,

发挥他们的特长
,

为水产事业服务
。

智

力投资的实质是向职工群众传授文化科学知

识
,

让科学技术直接成为生产力
。

而搞好智

力投资又必须解决经费的来源
,

国家在水产

事业 中应予优先考虑
。

国家应有组织
、

有步骤地分 期 分

批地组织各级领导和专业技术人 员 出 国 考

察
,

了解先进国家渔业发展的历史和现状
,

从中找出适合我国国情的水产发展新路子
。
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 !

美国海岸警备队 荧光分析
,

薄层色谱

红外光谱
,

气相色谱
,

一

射线荧 光 光 谱
,

柱

色谱分离后红外光谱
。

气相色谱
,

红外光谱
,

荧光光谱
。

气 相色谱
,

红外光谱
,

荧光光谱
,

薄层色谱

或高效液相色谱
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