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砂卵石换填地基在洛 （阳 ）南新区高层建筑中的应用
黄志强， 胡书礼， 任鸿飞， 吴建军

（河南省有色金属地质矿产局第六地质大队，河南 洛阳 ４７１００２）

摘　要：从粗粒土振动压实特性、砂卵石地基承载力特征及作用三方面对砂卵石换填地基进行了分析总结，通过工
程实例证明人工换填的砂卵石地基承载力较高，沉降量小且均匀，能够满足高层建筑基础设计要求，适宜在洛（阳）
南新区高层建筑地基处理中推广。
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砂卵石属于粗粒土的范畴，在自然界分布广泛、
储量丰富，具有良好的工程使用性能。 其主要特点
是透水性强、承载力高、压实密度大、沉降变形小，是
一种优良的换填材料。 长期以来，由于人们对其振
动压实特性和承载力特征认识不清，使得砂卵石粗
粒土在高层建筑地基处理中的应用没有取得应有的

效果。

1　振动压实特性与地基承载力特征
1．1　粗粒土振动压实特性

据郭庆国编著的 枟粗粒土的工程特性及应
用枠［１］ ，陈希哲（１９９４）［２］ ，王皆伟、王汝恒（２００６） ［３］

等的研究成果，一般认为粗粒料形成骨架，细粒料充
填孔隙。 粗粒土的抗剪强度由细料本身的强度、粗
料间的强度、粗细料间的强度 ３部分组成，水对抗剪
强度影响不大。 级配优良、密实度较大的饱和砂卵
石土，抗液化能力较强。 当饱和度低于 ５０％时，试
样不会发生液化。 粗粒土工程特性主要指标为干密
度和相对密实度，渗透系数是粘粒细粒含量及颗粒
组成级配等指标的综合反映。 影响粗粒土工程特性
的因素主要是粗料含量 P（表示大于 ５ ｍｍ 粒径的
粗颗粒的百分含量）和含泥量（d ＜０畅１ ｍｍ 的颗粒

含量）。 粗料含量 ３０％和７０％为影响粗粒土工程特
性因素的 ２个特征点。 对砂卵石换填施工来说，粗
料含量（P５ ）７０％更有实用意义。 影响换填质量的 ２
个因素是选料和碾压。
1．2　砂卵石地基承载力特征

在 ０ ～１０００ ｋＰａ 荷载作用下，沉降变形大致呈
线形变化关系。 不论天然的还是人工换填的砂卵石
地基，其承载力是比较高的。 工程地质条件好的砂
卵石天然地基的承载力性能优于人工换填的地基。
主要原因是在天然地基经过长时间的沉积后变得较

密实，大部分呈现近似线性曲线（图 １ａ）形态，而换
填地基部分为下凹型曲线（图 １ｂ）形态，主要是初期
压密变形阶段沉降稍大，砂卵石级配不良和碾压施
工质量不好所致。 只要换填砂卵石级配合理、碾压
施工质量好，人工地基也可胜似天然。 用试验得到
的，经深、宽修正后的砂卵石承载力特征值 fａｋ来进
行结构设计，具有一定的安全保证。
1．3　砂卵石换填地基的主要作用

（１）可以大幅度地提高地基承载力和减少地基
沉降量；

（２）加速软弱土层排水固结；
（３）防止冻胀和消除膨胀土的胀缩作用。
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图 １　换填地基静力载荷试验 P －s曲线

2　工程实例
本文以洛阳市高层次人才居住小区 ４号住宅楼

为例，对砂卵石粗粒土换填技术进行说明，供类似工
程借鉴和参考。
2．1　工程概况

洛阳市高层次人才居住小区位于洛河南岸，共
５栋高层住宅楼。 其中 ４ 号楼，地上 ２６ 层，地下 １
层，总高度 ８０ ｍ，长 ５２畅０ ｍ，宽 １４畅８ ｍ，建筑面积
１９５８７ ｍ２ 。 筏板基础、剪力墙结构，设计基础最小埋
置深度 ５畅５ ｍ，基底压力 ３８０ ｋＰａ。
2．2　岩土工程条件

据岩土工程勘察报告，该场地属洛河的河漫滩，
土层为第四纪冲、洪积成因，呈上细下粗的典型二元
结构特征。 自上而下地层分布为：杂填土、黄土状粉
土、泥质卵石、粉砂、卵石、圆砾、卵石和圆砾层。 各
土层分布及物理力学指标见表 １。 场地地面标高为
１３９畅００ ｍ。

勘察期间地下水稳定水位埋深约 ９畅０ ｍ，水位
标高约 １３０畅０５ ｍ。 地下水类型属孔隙潜水，水量丰
富，赋存于砂卵砾石中，地下水位年变幅在 ２畅０ ～
３畅０ ｍ。 受洛河橡皮坝蓄水的影响，地下水位有所上
升。
2．3　地基处理方案

由表 １ 可以看出，第④层卵石在 ６畅５ ～１０畅０ ｍ
之间中夹有 ３层软弱透镜体，均匀性较差，第④１层

泥卵石主要分布在基坑的西北角，第④２层圆砾主要

分布在基坑的中部，第④３层粉土夹中细砂主要分布

在基坑的东 －东南角，１０畅０ ｍ 以下地质条件良好，
未发现有软弱夹层。 由于基础埋深 ５畅５ ｍ，若在天
然地基上采用筏板基础，那么就得以第④层卵石为
持力层，但经软弱下卧层验算，④１ ～④３都不满足要

求，因此必须对地基进行处理。 常用的方法是采用
桩基、高压旋喷或注浆，但都因为费用较高或在卵石
层中成孔困难而被否定。 根据工程特点、地质条件、
工期和造价综合分析，决定采用砂卵石换填压实垫
层地基处理方案。

表 １　各土层分布及物理力学指标

层
号

土层名称
层厚
／ｍ

修正
N１２０ ／击

修正标
贯／击

承载力特
征值／ｋＰａ

变形模
量／ＭＰａ

① 杂填土 ０ 构构畅５ ～２ 儍畅０
② 黄土状粉土 ０ 构构畅３ ～１ 儍畅０ １４ ��畅６ １６０ 1８ e
③ 粉砂 ０ 构构畅２ ～２ 儍畅０ １８ ��畅９ １８０ 1２１ e
④ 卵石 ６ ゥゥ畅５ ～１０ 棗畅０ １６ 帋帋畅８ ４５０ 1３１ e
④１  泥卵石 ０ 构构畅４ ～２ 儍畅７ ３ 帋帋畅１ ２００ 1１４ e
④２  圆砾 ０ 构构畅８ ～２ 儍畅９ ６ 帋帋畅３ ３５０ 1２４ e
④３  粉土夹中细砂 ０ 构构畅８ ～０ 儍畅９ ７ ��畅６ １２０ 1１３ e
⑤ 圆砾 ２ 构构畅４ ～３ 儍畅０ １３ 帋帋畅１ ４２０ 1２８ e
⑥ 卵石 ４ 构构畅９ ～５ 儍畅８ ２４ 帋帋畅４ ５５０ 1３４ e
⑦ 圆砾 最大 ７ zz畅５ １６ 帋帋畅２ ５００ 1３２ e

处理方案为：将 １０畅０ ｍ以浅的软弱层全部挖除
后，用级配良好的砂卵石碾压换填置换。 卵石∶圆
砾∶中砂（质量比） ＝４∶３∶３，每层铺设厚度 ３００
ｍｍ，压实系数大于 ０畅９７，砂卵石最大干密度 ρ≥２畅１
×１０３ ｋｇ／ｍ３ ，地基承载力 fａｋ≥３８０ ｋＰａ，变形模量 Eｓ
≥４０ ＭＰａ。 若施工期间水位发生变化，需要进行基
坑降水时，可采用管井法降水。
2．4　砂卵石料的配比选择

经过对周围 ３ 个石料场的考察和取样分析后，
认定下列一组样干密度最大，级配良好，表明该种料
大小颗粒相互充填效果较好，具体数据见表 ２（试验
单位：洛阳市建豫建筑检测试验所）。

表 ２　砂卵石料筛分结果表

筛孔尺寸／ｍｍ 筛余量／ｇ 分计筛余／％ 累计筛余／％

５０ 趑趑畅０ １０５ 棗１ 厖厖畅４ １ 觋
４０ 趑趑畅０ ７１０ 棗９ 厖厖畅３ １１ 觋
３１ 趑趑畅５ １４０５ 棗１８ 厖厖畅４ ２９ 觋
２５ 趑趑畅０ １１００ 棗１４ 厖厖畅４ ４４ 觋
２０ 趑趑畅０ １６７５ 棗８ 厖厖畅９ ５２ 觋
１６ 趑趑畅０ ４６５ 棗６ 厖厖畅１ ５８ 觋
１０ 趑趑畅０ ５３５ 棗７ 厖厖畅０ ６５ 觋
５ 趑趑畅０ ４３５ 棗５ 厖厖畅７ ７１ 觋
底 ２１８５ 棗２８ 厖厖畅７ １００ 觋

　注：（１ ）最大干密度：２畅２６ ×１０３ ｋｇ／ｍ３ ； （ ２ ）最优含水率：
６畅０％；（３）卵石占总量的 ７１％，砂占总量的 ２９％。
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2．5　砂卵石垫层的施工工艺
2．5．1　施工工艺流程

施工准备→测量定位→基坑开挖→地基验槽→
分层铺摊级配砂石→分层碾压→分层检验→静荷载
检验。
2．5．2　主要施工方法

（１）基底地质起伏变化较大，持力层不均匀，对
达不到承载力的第④１ ～④３层土进行局部开挖至满

足设计要求后，用级配砂石分层换填至坑底设计标
高。

（２）由于该工程占地面积小，砂石换填分层进
行施工，如需接槎，接槎部位相互错开距离≥５０ ｃｍ，
形成台阶或斜坡式，层层错开，确保接槎处的施工质
量。

（３）分层铺设人工级配砂石，按照指定料场和
实验室出具的级配砂石配合比，用自卸车运至坑底
每层位置，用推土机按控制标高推摊平整，用１５ ｔ振
动压路机碾压，待达到设计要求后按规范要求进行
取样检测，合格后再进行下一层换填。
2．5．3　施工工艺参数

（１）为确保基础承载力要求，砂石垫层处理范
围尺寸，按建设单位﹑设计单位及地勘部门和监理
单位现场所定方案，将楼筏基四周换填深度按 １∶１
外放（即换填深度∶外放宽度）处理。

（２）分层铺填厚度≤３００ ｍｍ，首层 ２００ ｍｍ，若
有地下水可增至 ８００ ｍｍ，分层厚度偏差±５０ ｍｍ。

（３）碾压设备用 ２０ ｔ 振动压路机，压实遍数不
少于 １０遍，轮迹搭压宽度不少于 １／３，压实系数不
小于 ０畅９７；第一遍铺摊前先进行原槽底碾压。

（４）材料控制：级配要符合配合比设计要求，不

含植物残体、垃圾等，含泥量＜５％；砂为中砂，含泥
量≤５％；砂石料含泥量≤５％，石含量≥７０％。

（５）每换填层采用埋设纯砂点作为取样测试
点，每 ３００ ｍ２

取一点，将试样用天平秤和酒精测试
含水率、干容重，确定压实系数，最佳含水量±２％。
经测定中砂的最大干密度 １畅８７ ×１０３ ｋｇ／ｍ３ ，最优含
水率 １０畅３％。

（６）压实换填地基承载力特征值≥３８０ ｋＰａ，检
测数量不少于 ３ 点。
2．6　基坑开挖中采取的措施

基坑开挖深度最深达 １０ ｍ，为了保证坑底施工
安全，对坑壁进行了全喷锚支护，上部土体采用土
钉，下部采用挂网处理。 在施工期间，恰逢洛河橡皮
坝蓄水，引起区域地下水位上升，造成基底在地下水
位以下，故采用管井降水，即在基坑内布置 ６ 眼孔径
１０００ ｍｍ、深 ６ ｍ的降水井，采用混凝土井管。 由于
砂卵石水量丰富，对基坑底局部有积水的地方采用
现浇素混凝土处理。 为防止管井的抽取作用造成砂
卵石中细颗粒的流失，在砂卵石回填至设计标高处，
对管井底进行封井后压浆处理。
2．7　砂卵石垫层的质量检验

据在埋设 １２ 个纯砂点取样检测和现场抽取砂
卵石进行筛分检测结果，干密度 ρ≥１畅８７ ×１０３ ｋｇ／
ｍ３ ，平均 １畅９８ ×１０３ ｋｇ／ｍ３ ，粗料 P５ 在 ６４畅６％ ～
８８畅７％之间，平均值 ７２畅７８％，含泥量最大为 ２畅１％，
均满足设计要求。
现场经静力载荷试验检测［４］ （P －s 曲线见图

２），结果表明，当荷载达１０００ ｋＰａ时，P －s曲线均未
出现极限荷载，沉降最大值 ８畅４９ ｍｍ，地基承载力特
征值 ５００ ｋＰａ，满足设计 ３８０ ｋＰａ的要求。

图 ２　砂卵石换填地基静力载荷试验 P －s曲线
注：压板直径 １畅１０ ｍ。 （试验单位：洛阳市建工基桩检测有限公司）

2．8　建筑物沉降观测
在建筑物周围共布置了 １４ 个沉降观测点，从

２００４年 ６ 月 ２２ 日 ±０畅０００ 始至 ２００５ 年 ８ 月 ３０ 日
竣工共观测 ３１ 次，观测结果曲线见图 ３（观测单位：

河南省第六建筑工程公司第二分公司）。 由图 ３ 可
知，最小沉降量 ４ ｍｍ，最大沉降量 ６ ｍｍ，从 １３层部
分点沉降已开始稳定，至 ２２层结顶全部点沉降已完
全趋于稳定，变形较小，沉降均匀。
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图 ３　５ 号和 １０ 号点沉降观测曲线（２００４ ～２００５）

2．9　处理效果与经济效益
该工程采用砂卵石换填垫层处理不均匀地基，

增强了地基强度，改善了土的受力条件，减小了沉降
变形，使沉降均匀。 经初步工程决算，折算单位建筑
面积的费用为 １６畅９ 元，而桩基方案折算单位建筑面
积的费用为 ２７畅４元，每平方米的建筑面积节约费用
１０畅５元（３８畅４％），经济效益显著。 从垫层施工到填
筑完成共历时 ２５ 天，若采用桩基，需 ５０ 天才能完
成。 砂卵石换填取材方便，施工简单。

3　结语
（１）通过本次工程实践，进一步证明了粗料含

量 P５ ＝７０％的意义。 对高层建筑来说，宜采用重型
（１５ ～２５ ｔ）的振动碾压机械进行碾压。 对洛阳市区
而言，卵石∶圆砾∶中粗砂的配比宜为 ４∶３∶３，砂
卵石粗粒土振动碾压遍数应大于 ６ ～８遍，摊铺厚度

取 ３００ ～５００ ｍｍ，填筑时的行车速度控制在 ２ ～４
ｋｍ／ｈ为宜。

（２）在 ０ ～１０００ ｋＰａ荷载作用下，砂卵石地基静
力载荷试验 P －s 曲线形态都可看作近似直线。 人
工换填的砂卵石地基具有高的地基承载力。 目前，
据收集到的现场静力载荷试验资料，天然地基最大
承载力特征值大于 ８８０ ｋＰａ，换填地基最大承载力特
征值大于 ５６０ ｋＰａ。

（３）设计前要充分了解场地的工程地质、水文
地质和周围环境条件，确定场地是否适宜砂卵石垫
层的施工。 在施工中要注意碾压方法和质量检测。
近几年来，随着洛南新区的开发，采用砂石垫层

施工项目很多，根据反馈信息，大多工程竣工后，沉
降均匀，沉降量小，无不均匀沉降等不良现象，说明
砂卵石换填垫层确实能满足设计要求，适宜在洛阳
市区高层建筑地基处理中推广。
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１９９４，４．
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有限公司，２００４．

入岩旋挖钻机引爆 ２００７年 ＣＯＮＥＸＰＯ亚洲工程机械博览会
　　２００７ 年 ＣＯＮＥＸＰＯ 亚洲工程机械博览会已于 ２００７ 年
１２月 ７日在广州胜利落幕，期间展示国内外领先制造商在建
筑相关设备、产品和服务领域内的最新技术与创新。 携强大
的产品阵容参展，迄今为止最大参展规模。 再次展示了企业
的雄厚实力。

整个展示区在展会现场十分醒目，展区宽大，机器摆设
整齐，给观众一种强大的震慑力和吸引力。 在本次展会上北
京三一重机推出公司最新自主研发设计的 ２ 款新产品，
ＳＲ２２０Ｒ入岩旋挖钻机、ＳＨ３５０Ｄ 连续墙抓斗。 ＳＲ２２０Ｒ 的研

制成功，标志着世界级难题———旋挖钻机入岩技术取得重大
突破。 解决了旋挖钻机不适应特种工况的入岩难题，极大的
拓展了旋挖钻机的施工广度和深度，产品技术达到国际领先
水平。 至此，三一成为国际上极少数能制造专业入岩旋挖设
备的企业，填补了国内入岩钻机的空白，对我国旋挖钻机入
岩工法的应用和推广将起到极大的推动作用。

ＳＲ２２０Ｒ入岩旋挖钻机的亮相吸引了众多的协会领导、
企业领导、用户朋友以及业内知名媒体的高度关注，同时表
示入岩能力的提升，将带动桩工行业新一轮的经济增长。

溧阳市南山竹海旅游区地热钻井选址论证工作完成
　　中国地质调查局网站消息　由江苏地调院地热中心编
制的枟江苏省溧阳市横涧镇李家园地区地热钻井选址调查报
告枠日前通过专家评审。 根据枟报告枠，拟在溧阳市横涧镇李
家园地区选定 ３处地热钻井井位。

横涧镇李家园地区位于溧阳市南部丘陵山区，地处苏浙
皖三省交界，著名的南山竹海旅游区就坐落在此，这是一个
集资源利用、生态保护和旅游观光于一体的世外桃源。

早在上世纪 ６０年代，该地区就曾发现有地热溢出，位于
李家园村东边的“沸水塘”名称即由此而来。 为了发展生态、
旅游经济，充分发挥溧阳市南山竹海这一得天独厚的自然资
源，江苏地调院受溧阳市南山竹海旅游度假有限公司委托，
在该地区开展地热普查，并对普查区深部地热地质条件进行
综合研究，最终选定 ３ 处地热钻井井位。 根据专家建议，拟
初步选定 １号井位进行钻探查证。
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