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摘　要：结合物探技术和水平定向钻进技术各自的优点，以及单独应用在工程勘察取心中的不足，论述了物探技术
与水平定向钻进技术在工程勘察取心中结合应用的优点。 结合工程实例简要介绍了这两种技术结合应用的设计
方法及施工工艺。
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1　问题的提出
工程勘察取心的目的是要取出一片区域的岩矿

心，并作出相应的评估。 现今比较常用的工程勘察
取心方法是钻孔技术。 钻孔技术又分水平定向钻孔
技术和垂直孔技术。 传统的垂直孔勘察取心在工程
勘察中虽然还占据很大的市场，但是随着物探技术
和水平定向钻进技术在中国的飞速发展，垂直孔勘
察取心在工程勘察取心中的应用越来越受到挑战。

水平定向钻进是利用钻孔自然弯曲规律及人工

造斜工具使钻孔按设计要求先垂直钻进到目的层的

顶板处，然后水平定向钻进到预定目标的一种钻探
方法。 水平定向钻进技术以其独有的先进性、适应
性以及准确的中靶性，已被广泛应用到勘探孔纠偏、
地热孔、开发干热岩、煤层气水平连通开采、煤炭地
下汽化水平施工、盐碱芒硝等的溶融开采以及环保
领域上。
物探是应用地球物理勘探的简称，它是以岩石、

矿石（或地层）与其围岩的物理性质差异为物质基
础，用专用的仪器设备观测和研究天然存在或人工

形成的物理场的变化规律，进而达到查明地质构造，
寻找矿产资源等目的。 这种物性差异可影响被寻找
地质体周围某种天然或人工物理场的分布特征。 物
探技术就是利用先进的物探仪器来摄取物理场的分

布并与均质条件下的物理场相比较，找出异常的部
分来研究与勘探对象之间的关系，达到解决地质问
题或工程问题之目的。 物探技术方法门类众多，按
研究物理场来分，主要的物探方法有：电法、磁法、重
力、地震、测井、放射性等。 主要应用于探测工程区
及场址区的覆盖层厚度并分层，了解基岩起伏形态，
划分风化层厚度，查明隐伏构造等，为工程选线、选
址提供基本资料。 单独利用物探技术对建筑场面和
线的工程地质情况进行勘测，不能使地下情况直观
的得到反映，只是通过物探技术和设备测得数据进
行分析得出结果，这样得到的结果虽然在很大程度
上还是能指导施工，但是还是有相当的误差和不足。
此外，物探解的非唯一性即多解性是地球物理资料
反演中最重要的问题之一，这些问题也已经引起了
地球物理学家的密切关注；再次，在客观性方面，物
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探中人为因素影响比较大，得出的结果依据人的主
观判断比较多，依据具体客观实际观测几乎没有，对
反演结果的影响也比较严重。

水平定向钻进勘探孔取心技术较之传统多点钻

垂直勘探孔取心虽然有很大的优势，但是单独使用
水平定向钻进取样分析也是不完善的。 首先在钻孔
前，进行一定区域的物探测量是必要的，因为地层岩
性、地质构造、地下管线位置、地下构筑物等等，特别
是地下管线位置和地下构筑物，城区地下条件复杂，
施工风险较大，水平定向钻进技术的应用成功与否，
除了技术本身的优越性和先进性外，在施工过程中
不发生损坏地下其它管线的事故也成为问题的关

键。 在钻孔前凭肉眼是无法知道地下环境的，只能
凭借物探技术和物探设备进行测量和分析从而为水

平定向钻进提供设计依据。 其次，在工程勘察取心
孔水平定向钻进过程中，由于勘探孔的深度都不大，
而且勘探孔孔径很小，为了准确取心，利用物探设备
进行导向，使得水平定向钻进器具准确顺着目的层
前进也是必须的。 由此可见两项技术的结合运用具
有工作效率高、成本低、取心连续完整等优点，对工
程勘察取心有着不可或缺的必要性。

2　物探技术与水平定向钻进技术在工程勘察取心
中结合应用的优点

在工程勘察取心孔钻进施工中，特别是浅层工
程勘察取心孔钻进施工中，由于地层岩性通常多变，
地质构造复杂，不良地质问题较多以及地下管线问
题，而工程的勘察要求一般是：水平高，质量好，工期
短，费用低。 要达到这些要求，克服各种困难，准确
查明沿线的地层岩性、地质构造、水文地质、地质病
害的分布、类型、危害等工程地质条件以及勘测钻孔
过程中所遇地层岩土的物理力学参数，以及地下管
线的位置等，单一运用常规的工程地质勘察方法是
十分困难而且不太准确的，如工程地质调绘虽工期
短、方法简便，但提供的资料远不能满足设计的要
求；传统的钻探、试验（包括原位测试，室内试验）虽
比较直观，且能提供满足设计需要的资料，但是传统
的钻探勘测采用多点钻垂直勘探孔取样分析，因受
地形、交通、工期、费用等条件限制，工作量很难做
够，勘察深度难以保证。
物探具有设备轻便、勘察速度快、投入人力财力

少，且能连续勘测建筑场地面和线的工程地质情况
的优势；水平定向钻进可以只用打一口勘探孔就能
直观的获得要求勘测的一片区域的所有地层资料，

在物探技术的配合下连续准确的采集所有要求区域

的地层资料。 物探技术与水平定向钻进技术的结合
使用弥补了传统的多点打直孔勘测由于重复施工和

不连续取样所产生的工期长、费用高等缺点。 如图
１所示。

图 １　某城市建筑沿线水平定向取心勘探

3　设计实例
福建省建瓯市吉阳中学学生宿舍楼位于建瓯市

吉阳镇吉阳中学校园内，地势平坦，交通便利。 拟建
物为 ３层，平面呈矩形，占地面积约 ３５０ ｍ２ ，设计采
用框架结构，拟采用浅基础，单柱最大荷载为 １５００
ｋＮ，场地整平标高为 ０畅３０ ｍ（假设标高）。
为了论证选址的合理性和为开挖前提供地下情

况预报，应该先对选定的区域进行地质取心勘探。
拟建场地位于市区中部，选址点附近有一幢 ４ 层居
民楼房，旁边是公路，地势平坦。 现欲对此片选定区
域进行地质取心勘探。
传统方法设计打多口直孔作为勘探孔，取样分

析各要求参数，如图 ２ 所示。 但是选址点附近有建
筑物，预定的多口直孔无法实现勘探目的，只能减少
勘探孔的个数，这样虽然也能作出一定程度的勘察，
但是不能对建筑物下部进行充分的地质取心勘探，
将造成勘探数据不完整，无法为下一步施工进行准
确指导。

图 ２　选址点附近建筑物与勘探点平面位置图

原设计在场地上方布置 ６ 个垂直勘探孔，施工
周期长，资金消耗大。 现在采用物探技术和水平定
向钻进结合使用，则只需要打一口水平井就可以绕
开障碍物（如图 ３ 所示），在物探仪器的配合下，获
得此片区域完整连续的地层资料。 这样大大地减少
了工作量，也为业主缩短了工期，节约了资金，提高
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图 ３　选址点上部建筑物与勘探点工程地质剖面图

了工作效率；同时，使得取出的岩心更为连续和完
整，为下一步施工提供了更为准确的指导。

水平定向钻进轨迹根据初期物探资料设计，在
施工中，采用物探仪器引导钻具，回转冲击钻进、泥
浆（套管）护壁、干钻、无泵投球取心、金刚石钻进等
工艺，并严格控制回次进尺≯２ ｍ，确保岩心采取率。

孔深：设计孔垂深 １３畅００ ～１５畅００ ｍ（进入强风
化基岩３ ～５ ｍ），水平距离３５ ｍ，钻探每回次≯２ ｍ。
钻孔直径：各土层及砂卵石 １１０ ｍｍ，强风化、中

风化层 ７５ ｍｍ。
岩土层的取心率：填土、粘性土、淤泥、坡（残）

积土等取心率≮９５％；卵石、圆砾、砂层取心率≮
５０％；强风化层取心率≮６５％；中风化层取心率≮
７５％。

岩心应按顺序排好，钻探每回次需填写进尺岩
心票，并作好记录，字迹需工整、清晰。

钻进工艺：机组在施工时，上部各土层（填土、
耕土、粘性土、淤泥、砂、坡枙残枛积土等）需采用冲击
钻进，严格控制回次进尺，确保岩心采取率；强风化
岩层及锤击无法施工时可采用泥浆护壁回转钻进。

我们已经编制出了专用的水平定向钻进轨迹设

计软件，利用此软件设计出钻进轨迹，在物探仪器的
引导配合下实现连续准确的取心勘探目的，为下一

步施工提供准确的信息资料。 这样不仅为整个工期
节约了时间，而且达到了传统勘探方法无法实现的
勘探目的。

4　结语
物探技术与水平定向钻进技术在工程勘察取心

中的结合应用施工周期短，经济效益高，测量数据完
整，地层情况反映直观准确。 施工前期先进行物探
测量，为水平定向钻进提供设计依据，施工过程中利
用物探设备引导水平定向钻进器具准确前进，实现
准确取心。 这大大节约了施工时间且降低了施工费
用，最重要的是获得的资料和数据更加完整和准确，
从而为下一步施工提供更为精确的指导。 总的说
来，两种技术在工程勘察取心中的结合应用不仅为
业主节约了资金，而且为工程的后续施工提供了更
为快捷和准确的指导。 可见这两种技术的结合应用
在工程勘察取心的应用前景十分广阔。
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