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ZT TG５００型推管机的研制
魏华超

(无锡市钻通工程机械有限公司,江苏 无锡２１４１６１)

摘要:介绍了ZT－TG５００型推管机的参数、工作原理、主要结构构成及其功能、关键技术、用途.推管机在非开挖

施工过程中,对非开挖设备起到了辅助的作用,能够“营救”施工中卡死的管线,也可以协助非开挖设备推动管线前

进,保证工程的成功.该推管机采用电液比例控制技术,能够实现零到最大无级调速,给施工带来了很多的益处;
卡瓦橡胶硫化涂覆技术,保证了卡瓦夹紧时不损坏钢管表面的防腐层,同时保证了足够的夹持力而不打滑;双油缸

同步防扭技术,采用滑动导轨与大型分流阀的机液控制方法,来实现油缸的零阻力,使油缸的推力能有效地应用到

工程中.通过青州水管铺设与穿越松花江的自来水管铺设的现场应用,取得了良好的效果.
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Abstract:ThispapermainlyintroducesZT TG５００typepipepushingmachineaboutitsparameters,workingprinＧ
ciples,mainstructureandfunctions,keytechnologyandtheusage．ThismachineplaysanauxiliaryrolefortrenchＧ
lessequipmentsinthetrenchlessconstructionprocess,cansavethestucksectioninpipelineconstructionandalso
canhelptrenchlessequipmentpushthepipelineforward,soastoensurethesuccessoftheproject．Duetotheuseof
electroＧhydraulicproportionalcontroltechnology,zerotomaximumsteplessspeedregulationcanbeachieved,which
hasbroughtalotofbenefitstotheconstruction．Vulcanizedrubbervulcanizationcoatingtechnologyisused,bythe
keydatainthetest,tomeettheparameterrequirementinpracticalengineering;withdoubleoilcylindersynchroＧ
nousantiＧtorsiontechnology,usingmechanicalhydrauliccontrolmethodsofslidingrailandlargeshuntvalvetoreＧ
alizezeroresistanceofthecylinder,whichcaneffectivelyprovidethecylinderthrustfortheproject．ThispipepushＧ
ingmachineisappliedinQingzhouwaterpipelayingandwaterpiperlayingcrossingSonghuajiangwithgoodeffect．
Keywords:pipepushingmachine;trenchlesspipelaying;electroＧhydraulicproportionalcontroltechnology;rubber
vulcanizationcoatingtechnology

在非开挖施工过程中,由于导向钻孔与扩孔不

良,导致在管线回拖时会出现管线拉不动的现象.
原来处理管线拉不动时,一般采用夯管锤和滑轮组

两种方法.用夯管锤进行夯击,夯击力过大会造成

钢管损伤,同时还可能会损坏导向钻机,此外,对于

长距离的入洞管线,夯击后产生的能量沿管线传递

到管端损失较大,因此处理效果不明显,有它的局限

性.滑轮组则一般用于在非开挖设备回拖时,由于

钻具断掉而不能重新连接上,可以用钢丝绕绳滑轮

组连接管线,再用其它动力源来拖动滑轮组,带动管

线后退,但是这样做比较麻烦,速度也较慢,占用场

地非常大.如果场地不合适,则不能使用此方法.
为此,我们研发了ZT TG５００型推管机,可以用于

回拉管线,也可为一些工程回拖时,起到助力的作

用.

１　ZT TG５００型推管机工作原理

推管机需要把机座部分固定好,根据铺设管线

的入洞角度调整推力油缸的角度,它是使用两个推

力油缸推动抱紧在钢管上的夹持器体来回往复运

动,将钢管拔出孔外或者推入孔内(如图１所示).

２　主要参数

操作角度０°~１５°,额定压力２５MPa,夹持管径

范围７１１~１０１６mm,推力５０００kN、拉力３５００kN,
油缸行程３５００mm,推进速度３５m/min,柴油机


